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Holstaforte (SG 353)  
 
Sanitär-Expreßgrundreiniger mit 
besonders effektiver 
Säurekombination; leicht viskose Einstellung 

 

  

 
Produkteigenschaften: 
Holstaforte ist ein hochwirksamer Sanitärgrundreiniger mit der speziellen Expreßformel zur sicheren und 
schnellen Entfernung von Urinstein, Kalkablagerungen und Schmutzrändern. Wirkt sofort und desodoriert. 
Reagiert spontan durch die besonders effektive und innovative Säurekombination. Durch die leicht viskose 
Einstellung haftet Holstaforte sehr gut auch an schrägen Flächen. Hinterläßt einen attraktiven Frischeduft im 
sanitären Umfeld. 
 
Anwendungsbereich: 
Zur Reinigung aller keramischen Oberflächen in Bad und WC, wie z.B. Pissoir- und Toilettenbecken und Fliesen. 
Auch einsetzbar auf nicht beschädigten Chromoberflächen. Achtung! Nicht für Emaille, Zink und Aluminium 
verwenden. Auf empfindlichen Flächen unbedingt vorher einen Materialversuch durchführen. 
 
Gebrauchsanweisung und Dosierung: 
Grund- und Intensivreinigung: 0,25 – 0,5% (= 200 – 400 ml) auf 8 l kaltes Wasser. 
Bei starken Verschmutzungen auf einen Lappen oder Bürste geben und die Schmutzstelle bearbeiten. Unter 
dem WC-Rand kann Holstaforte pur angewendet werden. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen.  
 
Lagerhinweise und Haltbarkeit: 
Frostfrei lagern, bei sachgemäßer Lagerung mindestens 1 Jahr haltbar. 
 
Ökologie: 
Die eingesetzten Tenside erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers im Bezug auf die biologische 
Abbaubarkeit wie sie in der Detergenzienverordnung (EG) Nr. 648/2004 festgelegt sind. 
 
Gefahrenhinweise und Kennzeichnung: UN 3265 
R34  Verursacht schwere Verätzungen 
 
Sicherheitsratschläge: 
S26  Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. 
S36/37/39  Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille / 
                 Gesichtsschutz tragen. 
S45  Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).  
 
Technische Daten: 
Farbe: rot 
Konsistenz: flüssig, leicht viskos 
Geruch: frisch 
pH-Wert: ca. 0,5 
Dichte: 1,06 g/ml 
Produktcode: GS 80 
 
Inhaltsstoffe gemäß Detergenzienverordnung: 
< 5 % nichtionische Tenside, kationische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: anorganische Säuren, Farb- und 
Duftstoffe. Enthält: Alkylsulfonsäure 
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Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der 
sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte 
Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend 
gemacht werden. Bitte beachten Sie die Reinigungs- und Pflegehinweise für den zu reinigenden Bodenbelag! Für Schäden aus 
unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung. Das Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. 
Sicherheitsdatenblatt für gewerbliche Anwender auf Anfrage erhältlich. 


