PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PW45 - Elektronischer

Gehorschutz

Kollektion: Kapselgehdrschutz
Kollektion: PSA

Materialien: ABS , Polystyren

Produktinformation
Voll-funktionierender, elektronischer
Gehorschutz, der schadliche Gerausche und
dauerhaften Larm auf eine ungeféhrliche
Lautstarke von 85dB herunterregelt, aber die
normalen Tone ohne Verfalschung oder
Rauschen iibermittelt. Verstarkt leise Tone,
damit sie besser gehort werden. Eingebaute
Lautstarkenregulierung. Leichtes Wechseln der
Batterien. 2 AA Batterien sind im Lieferumfang
enthalten.

EN 352-1 (SNR 31dB)
EN 352-4

Kapselgehorschutz

Das PW Gehorschutz Sortiment umfasst PPE
mit verschieden Gerdauschdammungen,
abgestimmt auf die verschiedensten
Arbeitsbedingungen. Sie bieten den besten
Schutz, ohne den Trager zu isolieren. Neue
Modelle und Farben an Gehorschutzkapseln
ermoglichen eine individuelle Wahl. Eine
erweiterte Palette an Gehorschutzstopseln,

macht unsere heutige Kollektion
wettbewerbsfahiger
PSA

Die Portwest Kopfschutzkollektion hat die
aktuellsten Standards, um ein Hochstmall an
Schutz zu bieten. Dariiber hinaus bietet sie
leichte und komfortable PSA, ein angenehmes
Tragen auch bei langer Einsatzzeit. Ihre
Sicherheit ist unser Auftrag.

Funktionen
. CE-CAT III

- Verkaufsverpackung als
Prasentationsunterstiitzung

- Individuelle Verpackung flir
Verkaufsautomaten
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PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PW45 - Elektronischer Gehorschutz
statistische Warennummer: 6506101000

Prifinstitut

BSI Group The Netherlands B.V.  (Benannte Stelle - Nr..: 2797)
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP

, Netherlands

Zertifikat Nr.: CE 698123 - I

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Waren Lange Weite HoOhe Gewicht (Kg) Kubik (m?) EAN13 DUN14

PW45YER 50.0 49.0 28.0 0.3580 0.0686 5036108183838 15036108636270

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION EN 352-1:2002

PW45 SNR 31.0dB H:35.0 M:280 L:21.0

A Frequency (Hz) 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
B Mean Attenuation (dB) 17.9 | 203 | 29.2 | 346 | 36.8 | 39.0 40.1

C Standard Deviation (dB) 2.1 22 | 34 2.5 31 2.7 2.7

D Assumed Protection (dB) 15.8 | 18.1 | 288 | 321 | 33.7 | 36.2 37.5

CRITERION LEVEL: LEVEL DEPENDENT FUNCTION WAS TESTED ACCORDING TO EN 354-1:2001

Level Qutside 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 115.0 | 120.0
Mean H-Noise 633 | 693 | 754 | 71.0 | 564 | 557 | 597 | 643 | 693 | 745 | 79.7 | 849

St.devH-Noise | 2.7 | 26 | 26 | 122 | 44 | 3] 34 3.6 3.6 33 3.2 3.1
Mean M-Noise | 68.2 | 73.2 | 783 | 83.6 | 88.6 | 93.6 | 986 | 103.5 | 1085 | 113.5| 1185 | 123.4

St.devM-Noise | 2.2 | 23 | 23 | 24 | 27 | 3. 3.7 4.2 43 5.4 6.0 6.6
Mean L-Noise 65.0 | 70.0 | 75.1 | 80.1 | 84.8 | 893 | 939 | 984 | 1029 | 1074 | 112.0 | 1165
St. dev L-Noise 1.5 1 16 | 16 16 15 | 16 1.7 1.9 2.2 2.5 2.8 3.2
H:120dB M: 85dB L:90dB
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